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DISSUASORE FAAC J275 F 
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO







[image: ]
[bookmark: _GoBack]
Dissuasore Fisso FAAC J275 F per utilizzo in ambito commerciale, industriale e traffico veicolare.


APPLICAZIONI:
Delimitazioni permanente di aree pedonali, parcheggi riservati, per uffici, residenze, aree commerciali, siti industriali, ospedali ed edifici pubblici, campeggi, centri vacanza e sportivi.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Il dissuasore è composto di un cilindro alto 600mm oppure 800mm dal suolo, con diametro di 275mm, disponibile in acciaio SJ235JR EN 10219 (spessore 7mm) con trattamento superficiale anticorrosivo di cataforesi e vernice a polvere poliestere, oppure in acciaio AISI 316L (spessore 6mm) satinato. 
La base di supporto viene posata nello scavo realizzato ad hoc.
Il cilindro sollevato dal suolo è visibile in tutte le condizioni ambientali, essendo fornito di una fascia riflettente di 55mm di altezza attorno a tutto il cilindro e di luci a LED –alimentatore non fornito-.


COMPLEMENTI DI INSTALLAZIONE:
Il dissuasore viene fissato su un telaio dedicato da cementare.


OPZIONI:
L’altezza del cilindro può essere: 
· 600mm dal suolo
· 800mm dal suolo
Le finiture del cilindro possono essere: 
· trattamento superficiale di cataforesi e vernice a polvere poliestere di colore grigio scuro metallizzato
· finitura in acciaio inossidabile satinato




SPECIFICHE TECNICHE
	Modello Dissuasore Serie J
	J275 F H600
	J275 F H600 INOX
	J275 F H800
	J275 F H800 INOX

	Altezza cilindro dal suolo [mm]
	600
	600
	800
	800

	Diametro cilindro [mm]
	275
	275
	275
	275

	Tipo materiale cilindro
	Acciaio SJ235JR EN 10219 (spessore 7mm)
	AISI 316L satinato 
(spessore 6mm)
	Acciaio SJ235JR EN 10219 (spessore 7mm)
	AISI 316L satinato 
(spessore 6mm)

	Tipo trattamento cilindro
	Cataforesi e vernice a polvere poliestere grigio scuro RAL 7021 metallizzato
	Satinatura
	Cataforesi e vernice a polvere poliestere grigio scuro RAL 7021 metallizzato
	Satinatura

	Tipo materiale testata
	Alluminio RAL 9006
	Alluminio RAL 9006
	Alluminio RAL 9006
	Alluminio RAL 9006

	Altezza fascia rifrangente [mm]
	55
	55
	55
	55

	Colore fascia rifrangente standard
	Arancione
	Arancione
	Arancione
	Arancione

	Resistenza allo sfondamento [J]
	35.000
	59.000
	35.000
	59.000

	Peso complessivo [kg]
	45
	48
	42
	45

	Ingombri struttura interrata LxPxH  [mm]
	450 x 450 x 55
	450 x 450 x 55
	450 x 450 x 55
	450 x 450 x 55

	Dimensioni scavo LxPxH [mm]
	750 x 750 x 150
	750 x 750 x 150
	750 x 750 x 150
	750 x 750 x 150
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