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DISSUASORE FAAC J275 SA 
DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
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Dissuasore di traffico retraibile Semi-automatico FAAC J275 SA per movimentazione non automatica.


APPLICAZIONI: 
Delimitazioni e regolazione degli accessi di di aree pedonali, parcheggi riservati e varchi a basso flusso veicolare.
[bookmark: _GoBack]Risolve i problemi di transito e/o di sosta e senza necessità di energia elettrica; infatti, grazie alla dotazione di attuatore a gas a singolo effetto, il sollevamento avviene automaticamente con una chiave, mentre l’abbassamento avviene tramite una leggera pressione con il piede sulla testa del dissuasore stesso.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Il dissuasore è composto di un cilindro alto 600mm dal suolo, con diametro di 275mm, disponibile in acciaio SJ235JR EN 10219 (spessore 7mm) con trattamento anticorrosivo superficiale di cataforesi e vernice a polvere poliestere, oppure in acciaio AISI 316L (spessore 6mm) satinato. 
La struttura di supporto è in acciaio rinforzato ed è calata, con il cilindro, all’interno di un pozzetto che viene posato nella fondazione.
Tutti i sistemi di fissaggio interno sono realizzati in acciaio inossidabile, per evitare la corrosione.

Il cilindro sollevato dal suolo è visibile in tutte le condizioni ambientali, essendo fornito di una fascia riflettente di 55mm di altezza attorno a tutto e di luci a LED –alimentatore non fornito-.
Il dissuasore semiautomatico ha un azionamento con molla a gas.


COMPLEMENTI DI INSTALLAZIONE:
Il dissuasore viene installato in un pozzetto modulare dedicato, complete di controtelaio


OPZIONI:
Le finiture del cilindro possono essere: 
· trattamento superficiale di cataforesi e vernice a polvere poliestere di colore grigio scuro metallizzato
· finitura in acciaio inossidabile satinato


ACCESSORI: 
Si può aggiungere un Kit luci Led per segnalare la posizione del dissuasore.
Si può aggiungere un riscaldatore di pozzetto, allo scopo di allargare il range delle temperature di esercizio ammissibili anche a temperature molto basse.


SPECIFICHE TECNICHE
	Modello Dissuasore Serie J
	J275 SA H600
	J275 SA H600 INOX

	Tipo di attuatore
	Attuatore a gas s singolo effetto
	Attuatore a gas s singolo effetto

	Altezza cilindro dal suolo [mm]
	600
	600

	Diametro cilindro [mm]
	275
	275

	Tipo materiale cilindro
	Acciaio SJ235JR EN 10277 (spessore 7mm)
	AISI 316L satinato 
(spessore 6mm)

	Tipo trattamento cilindro
	Cataforesi e vernice a polvere poliestere grigio scuro RAL 7021 metallizzato
	Satinatura

	Tipo materiale testata
	Alluminio RAL 9006
	Alluminio RAL 9006

	Dispositivo di sblocco
	A chiave (fornita)
	A chiave (fornita)

	Altezza fascia rifrangente [mm]
	55
	55

	Colore fascia rifrangente standard
	Arancione
	Arancione

	Pozzetto a murare
	Controtelaio in ghisa e moduli cilindrici in lamiera
	Controtelaio in ghisa e moduli cilindrici in lamiera

	Resistenza agli urti [J]
	38.000
	67.000

	Resistenza allo sfondamento [J]
	128.000
	207.000

	Peso complessivo [kg]
	125
	125

	Peso pozzetto [kg]
	55
	55

	Peso dissuasore [kg]
	70
	70

	Ingombri struttura interrata LxPxH  [mm]
	560 x 560 x 950
	560 x 560 x 950

	Ingombri scavo LxPxH [mm]
	1.000 x 1.000 x 1.250
	1.000 x 1.000 x 1.250
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